
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ППУА И АДПМ НА ГАЗ

«EVOLUTION 1»

модернизация классических установок 

ППУА и АДПМ для работы на дизельном 

топливе и сжиженном углеводородном 

газе (СУГ) позволяет экономить до 50 % 

расходов на топливо



• Лидирующие позиции на рынке №1

• Полный цикл серийного производства «EVOLUTION 1»

• Высокое качество продукции «EVOLUTION 1»

• Модернизация классических паровых передвижных и стационарных 

установок (ППУА), работающих на дизельном топливе

• Модернизация агрегатов депарафинизации скважин (АДПМ), 

работающих на дизельном топливе

• Решения для эффективной эксплуатации техники, работающей на газе

• Гарантийное и постгарантийное обслуживание техники выездной 

бригадой инженеров и специалистов готовых выехать в любую точку 

России

• Производство и поставка оборудования для перспективных 

высокоэффективных нефтепромысловых установок, работающих на 

газе

• Тщательная проверка работоспособности нефтепромысловых 

установок и их систем безопасности

• Собственная разработка электронных комплектующих системы 

безопасности

Преимущества работы с нами:





Предназначена для депарафинизации призабойной зоны скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры и 

другого оборудования водяным паром избыточного давления в условиях холодного и умеренного 

макроклиматических районов.

Также применяется для мойки техники и оборудования паром низкого давления.

Агрегаты установки приводятся в движение двигателем автомобиля через коробку отбора мощности. 

Котел паровой смонтирован в утепленном кузове автомобиля. Там же расположены 

бак для воды и дизельного топлива, вентилятор, арматура, приборы безопасности и контроля.

Управление всем оборудованием  расположено в кузове установки, либо вынесено в кабину автомобиля

Высокая вариативность исполнений с различной производительностью по пару и его давлению

Различные типы шасси-носителей от ведущих автопроизводителей России и Европы (КАМАЗ и УРАЛ)

Широкий выбор насосных агрегатов, как отечественного производства, так и мировых компаний

Автоматический контроль параметров работы установки без постоянного присутствия оператора

Кузов утепленный с несущим каркасом из стали

Классическая ППУА на полноприводном базовом шасси

Стандартная комплектация

1 – котел паровой

2 – вентилятор дутьевой

3 – насос топливный

4 – бак топливный

5 – насос питательный

6 – емкость питательной воды

7 – дверь входная



Система Показатели

Базовое шасси КамАЗ; Урал; MAN; Прицепы различной грузоподъемности

Привод установки Механический от коробки отбора мощности шасси

Емкость для питательной 
воды

До 6 м3:
• черный металл;
• нержавеющая сталь; 
• композитные материалы

Паропроизводительность От 500 до 2000 кг/ч (согласовывается с Заказчиком на этапе 
заказа)

Режимы работы Один или два режима по заявке Заказчика: 
• Низкое давление пара до 0,8 МПа температурой до 170 °С;
• Высокое давление пара до 9,8 МПа температурой до 310 °С.

Комплектность горелочных 
устройств

• Спиральный розжиг;
• Электродный розжиг;
• Распылительные форсунки производства Danfoss

Топливный бак Один или два по заявке Заказчика:
• 600 литров;
• 600 + 500 литров с одновременной заправкой.

Кузов • Стальной несущий каркас
• Утепление 40 мм пенополиизоциануратом (PIR-панели) не 

поддерживающие горение

Вентилятор Собственного производства с литым корпусом

Котел паровой Собственного производства:
• Производительность по пару до 2000 кг/ч;
• Рабочее давление пара до 9,8 МПа;
• Материал змеевиков бесшовная холоднодеформированная 

труба 28х3,5 мм, сталь 20



Система Показатели

Базовый автомобиль ППУА на базе шасси КамАЗ или Урал различных поколений

Режимы работы Без изменений :
• Низкое давление пара до 0,8 МПа температурой до 170 °С;
• Высокое давление пара до 9,8 МПа температурой до 310 °С.

Доработка топливной системы • Монтаж топливной системы СУГ с клапанами и газовой горелкой 
«EVOLUTION 1». Существующая топливная система для дизтоплива 
остается без изменений.

Топливный бак навесного 
оборудования

• СУГ по ГОСТ Р 52087 – 2 х 200 л
• Топливный бак для дизельного топлива остается без изменений

Автоматика безопасности* (по 
отдельному заказу)

• Полная замена существующей схемы автоматики безопасности на новую, 
обеспечивающую раздельное управление дизельным и газовыми 
клапанами и отвечающую всем требованиям безопасности при 
эксплуатации изделия на СУГ и дизельном топливе, включая газовые 
датчики безопасности.

Документация* (по отдельному 
заказу)

• Предоставление полного пакета документов для регистрации 
произведенных доработок  в органах Ростехнадзора и Госавтоинспекция

Модернизация установки ППУА в комбинированный вариант

Ориентировочная стоимость работ от 1 950 000 руб. с НДС.

▪ Предохранительные клапаны

▪ Дублированная система управления

▪ Простое, интуитивно понятное управление 
▪ Быстрый выход на режим (до 5-ти минут)



РАСЧЕТ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ППУА

ТОПЛИВО ДТ СУГ Экономия

Единица измерения литры литры

Цена без НДС, руб./ед. 58,35 15,65

Расход
топлива

1 час 35 25

4 часа 140 100

Затраты на топливо
без НДС, руб.

4 часа 8 169 1 565 6 604

1 месяц 245 070 46 950 198 120

1 год 2 940 840 563 400 2 377 440

10 лет 29 405 400 5 634 000 22 644 600

для навесного оборудования в режиме низкого давления пара 

(1100 кг/ч, 170 °С)

для расчета взята средняя стоимость топлива в ХМАО



Агрегаты АДПМ предназначены для депарафинизации нефтяных скважин горячей нефтью, а 
также для других технологических операций, где требуется подача продавочной жидкости под 
высоким давлением в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов. 

Возможно использование агрегата для подогрева воды при рабочих параметрах до 
температуры не более 90 °С.

Различные типы шасси-носителей от ведущих автопроизводителей России и Европы

Насосные агрегаты «Свесского насосного завода» (пгт. Свесса, Украина) или «Завод 
«Синергия» (г. Пермь, Россия)

Автоматический контроль параметров работы установки без постоянного присутствия 
оператора

Прямоточный нагреватель собственной конструкции

Редуктор трансмиссии установки собственной конструкции

Агрегат депарафинизации скважины «АДПМ»

Стандартная комплектация

1 – устройство нагревательное

2 – трубопроводы нефтяные

3 – электрооборудование 
КИПиА

4 – трансмиссия

5 – система пожаротушения

6 – система топливная

7 – трубопроводы 
вспомогательные



Система Показатели

Базовое шасси КамАЗ; Урал; MAN и др.

Привод установки Механический от коробки отбора мощности шасси

Производительность До 12 м3/ч

Рабочая среда • Вода
• Нефть сырая дегазированная

Рабочее давление До 16 МПа

Рабочая температура 
среды

• До 150 °С для нефти;
• До 90 °С для воды

Топливный бак • 1 шт;
• Вместимость до 1 м3;
• Подогрев бака от выхлопных газов автомобиля

Насосный агрегат • СИН32 (ООО «Завод «Синергия»)
• СИН69 (ООО «Завод «Синергия»)
• 1.3ПТ25М2 (ПАО «Свесский насосный завод»)
• и прочие



Система Показатели

Базовый автомобиль АДПМ на базе шасси КамАЗ или Урал различных поколений

Производительность Без изменений

Рабочее давление Без изменений

Рабочая температура среды • До 150 °С для нефти;
• До 90 °С для воды

Доработка топливной системы • Монтаж топливной системы СУГ с клапанами и газовой горелкой 
«EVOLUTION 1». Существующая топливная система для дизтоплива 
остается без изменений.

Топливный бак навесного 
оборудования

• СУГ по ГОСТ Р 52087 – 2 х 200 л
• Топливный бак для дизельного топлива остается без изменений

Автоматика безопасности* (по 
отдельному заказу)

Полная замена существующей схемы автоматики безопасности на новую, 
обеспечивающую раздельное управление дизельным и газовыми клапанами 
и отвечающую всем требованиям безопасности при эксплуатации изделия на 
СУГ и дизельном топливе, включая газовые датчики безопасности.

Документация* (по отдельному 
заказу)

Предоставление полного пакета документов для регистрации произведенных 
доработок  в органах Ростехнадзора и Госавтоинспекции

Модернизация установки АДПМ в комбинированный вариант.

Ориентировочная стоимость работ от 1 950 000 руб. с НДС.

▪ Предохранительные клапаны

▪ Дублированная система управления

▪ Простое, интуитивно понятное управление 
▪ Быстрый выход на режим (до 5-ти минут)



ТОПЛИВО ДТ СУГ Экономия

Единица измерения литры литры

Цена без НДС, руб./ед. 58,35 15,65

Расход
топлива

1 час 120 100

4 часа 480 400

Затраты на топливо
без НДС, руб.

4 часа 28 008 6 260 21 748

1 месяц 840 240 187 800 652 440

1 год 10 082 880 2 253 600 7 829 280

10 лет 100 828 800 22 536 000 78 292 800

для навесного оборудования при производительности 12 м3 и 

давлении 16 МПа

для расчета взята средняя стоимость топлива в ХМАО

РАСЧЕТ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ АДПМ 2022



▪ Нет необходимости в приобретении новой техники в условиях дефицита и 

высокого спроса на нее

▪ Топливо Дизельное или СУГ

▪ Возможность замены бака топливного ДТ на блок баков ДТ+СУГ для изделия АДПМ

▪ Быстрый выход на режим (до 5-ти минут)

▪ Простая и понятная система управления

▪ Штатная релейная автоматика безопасности

▪ Удобное обслуживание и визуальная диагностика неисправностей

▪ Надежные, проверенные временем, широко распространенные комплектующие 

СУГ для а/м

▪ Высокая автономность по топливу

▪ Экономия на топливе до 50%

▪ Оборудование сертифицировано.

▪ Комбинированная система позволяет при необходимости переводить установку 

на дизельное топливо/газ за 20 минут.

▪ Интегрируется в штатную систему пожаротушения и безопасности верхнего

▪ оборудования.

▪ Запатентованная система, позволяющая работать при низких температурах

▪ Окупаемость от 4 до 8 месяцев, в зависимости от интенсивности использования.

▪ Монтаж установки в течении 1-2 дней.

Модернизация ППУА и АДПМ с комбинированной топливной 

системой



Преимущества оборудования «EVOLUTION 1»

02
Интеграция в штатную

систему пожаротушения и 

безопасности

03
Универсальность

спецтехники, работающей как 

на дизельном топливе, так и на

газе

04
Переход с газа на

дизельное топливо и 

обратно за 20 минут

06
Быстрый монтаж газового

оборудования (1-2 дня), в 

том числе возможность 

переустановки на другое 

ТС

05
Не требуется

обновление парка ТС и 

увеличение 

конкурентоспособности

07
Сертифицированное 

оборудование

09
Запатентованная 

система

08
Экономия до 50 % 

расходов на топливо 

10
Работа при

температурах до -40°С

12
Прекращение хищения 

топлива и окупаемость от 

4 до 8 месяцев

11
Продление ресурса 

котла из-за отсутствия  

нагара при сгорании 

газа

01
Забота об экологии –

чистая эксплуатация 

техники 









Стоимость оборудования EVOLUTION 1 

от 1 950 000 рублей (с учетом НДС)

*Стоимость 1 литра ДТ в РБ в мае 2024
**Стоимость 1 литра газа в РБ в мае 2024

Данные расхода по топливной экономии верны при условии использования 
газового топлива, соответствующего ГОСТ Р 52087-2018

ФИНАНСОВАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Обоснование стоимости проекта модернизации ППУ и АДПМ на газовое оборудование в условиях 
эксплуатации (экономический аспект)

Пример расчета топливной экономичности в конкретном регионе РФ и.т.п. двухсменный режим работы / смена более 5 часов 
работы верхнего оборудования



Окупаемость





Товар сертифицирован
Система контроля качества



Регистрация модернизации оборудования ППУА и АДПМ на газ в Госавтоинспекции и 

Ростехнадзоре по отдельному запросу от заказчика (в стоимость не включена)

Регистрация модернизации оборудования

ППУА И АДПМ на газ

в Госавтоинспекции и Ростехнадзоре



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ И РОСТЕХНАДЗОРЕ
1. Письмо с завода-изготовителя ППУ/АДПМ в котором разрешает установку теплового устройства ООО 

«Грин Стар» EVOLUTION1 /  Предварительная техническая экспертиза от аккредитованной испытательной 

лаборатории.

2. Установка теплового устройства ООО «Грин Стар» EVOLUTION1 с газовыми баллонами (Монтаж 

занимает до 2 дней с при наличии оборудования)

3. Акт модернизации от официального дилера ООО «Грин Стар» производившего установку 

газобаллонного оборудования (Процедура занимает до 7 дней с момента установки)

4. На основании акта модернизации и комплекта документов на тепловое устройство EVOLUTION1, а 

также паспортов на газовые баллоны с разрешительными документами, установленными на ППУ/АДМП 

выполняется фотофиксация, идентифицирующая транспортное средство и специальное оборудование, а 

затем производится регистрация внесения изменений в конструкцию конкретного транспортного средства. 

В случае наличия бумажного ПТС возможна замена на электронный ПТС в котором вписано специальное  

оборудование, а также количество баллонов их марка и порядковый номер, вместе с тепловым 

устройством  ООО «Грин Стар» EVOLUTION1» (Процедура занимает 10 дней с момента подачи ) 

Стоимость от 100 000 рублей или переоборудование в Госавтоинспекции.

5. Собираем весь пакет требуемых документов для экспертизы промышленной безопасности. Ксерокопии 

паспортов на ППУ пакет документов на специальное оборудование и тепловое устройство  ООО «Грин 

Стар» EVOLUTION1, включая акт модернизации. Приглашаем экспертов на экспертизу и получаем 

экспертизу промышленной безопасности (Процедура занимает 30 дней с момента приездов экспертов) 

стоимость от 150 000 рублей

6. Подаём через государственные услуги в Ростехнадзор заявление о внесении заключения экспертизы 

промышленной безопасности в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности (Процедура 

занимает 14 дней с момента подачи)

Итого: регистрация ППУА – от 250 000 рублей; регистрация АДПМ – от 100 000 рублей.



ООО «ТрансЛайн»

ИНН 0268050566/ КПП 026801001
Юридический и почтовый адрес: 453130РБ, г. Стерлитамак,  ул. 
Степная, д. 142
Фактический адрес: РБ, Стерлитамакский р-н, с. Загородный, ул. 
Фестивальная, д.2
Р/с 40702810664180198998 ПАО КБ «УБРиР» 
К/с 30101810900000000795
БИК 046577795

СЕРТИФИКАТ
официального ДИЛЕРА
по Республике Башкортостан

ДАТА ПОДПИСЬ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, 

ЧТО КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТрансЛайн»

имеет статус официального дилера 

компании

01.07.2023

Официальный дилер Республика Башкортостан 

Компетентность, надежность и опыт



Если остались вопросы, свяжитесь с 

нами любым удобным способом

8 962 519 99 99
8 800 201 47 77


